RK-2001UK

Uniwersalny regulator do kottow na paliwo state

KEY

> Sterowanie wentylatorem i pompg obiegowg CO

> Mozliwos¢ sterowania dodatkowym kottem olejowym lub
gazowym

> Pomiar temperatury spalin

> Wspotpraca z termostatem pokojowym

> Regulator wstepnie zaprogramowany do kotféw na drewno

Bogate funkcje serwisowe
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Termostat

Mozliwosci regulatora:
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Zestawienie parametréw serwisowych:

Moc pracy wentylatora lub moc przy modulacji obrotéw: 50 + 100%

Minimalna moc wentylatora: 20 = 40%

Wspotczynnik zmiany obrotéw wentylatora: 2+10

Automatyczna regulacja obrotéw wentylatora: 0+10

Czas przedmuchu: 5+60s

Czas przerwy przedmuchow: 1+ 99 min

Temperatura zafaczenia pompy CO: 3 = JUC

Histereza zatgczenia pompy CO: = {10~

Temperatura minimalna kotfa: 210 = (§/54C

Temperatura maksymalna kotfa: 80 + 90°C

Histereza temperatury kotfa: 1 +10°C

Temperatura przegrzania kotta: 90 + 99°C

(Czas testowania braku opatu przy rozpalaniu: 1 =99 min-4 h

Czas testowania braku opatu w trybie praca i wygasaniu: 1+ 99 min-4 h

Tryb pracy wyjscia dodatkowego:
0 — wyjscie zafaczajgce kociot dodatkowy,
1 — wyjécie alarmowe,
2 — wyjscie sterujgce zaworem mieszajgcym,

3 — wyjécie zafaczajace pompe lub inne urzadzenia awaryjnego chtodzenia kotta,
4 — wyjscie sterujgce urzadzeniami dodatkowymi zatgczanymi podczas pracy wentylatora.

Dane techniczne:

Zasilanie:

Pobor mocy (bez wentylatora i pompy):

Zakres pomiaru temperatur:

Zakres requlacji temperatury kotta:
Zabezpieczenie przegrzania kotta programowe:

230V 10%, 50 Hz
< 4 VA
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Zabezpieczenie przegrzania kotta sprzetowe: SORHC mag( S
Temperatura zatgczania pompy CO: 30 +~ 70°C = 1°C
Obcigzalno$¢ wyjs¢: sumaryczna: max2 A/230V

Wymiary (W x S X G):

80 x 170 x 90 mm
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