
Zestawienie parametrów serwisowych:
Moc pracy wentylatora lub moc max przy modulacji
obrotów:  50 ÷ 100%
Minimalna moc wentylatora: 20 ÷ 40%
Wspó³czynnik zmiany obrotów wentylatora: 2 ÷ 10
Automatyczna regulacja obrotów wentylatora
i czas rozpalania: --, 0 ÷ 10
Czas przedmuchu: --, 5 ÷ 60 s
Czas przerwy przedmuchów: 1 ÷ 99 min
Temperatura za³¹czenia pompy CO: 30 ÷ 70°C
Histereza za³¹czenia pompy CO: 1 ÷ 10°C
Temperatura minimalna kot³a: 30-65°C
Temperatura maksymalna kot³a: 80-90°C
Tryb pracy i czas przerwy w za³¹czaniu pompy CO: --, 1 ÷ 99 
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Tryb pracy wyjœcia dodatkowego:
0 – wyjœcie za³¹czaj¹ce kocio³ dodatkowy,
1 – wyjœcie alarmowe,
2 – wyjœcie steruj¹ce zaworem mieszaj¹cym,
3 – wyjœcie za³¹czaj¹ce pompê lub inne urz¹dzenia
awaryjnego ch³odzenia kot³a,
4 – wyjœcie steruj¹ce urz¹dzeniami dodatkowymi
za³¹czanymi podczas pracy wentylatora.
Powrót do ustawieñ producenta
Testowanie wyjœæ

Tryb pracy pompy CWU:                                   0 – brak CWU,
                                                                            1 – priorytet CWU,
                                                                            2 – bez priorytetu CWU,
                                                                            3 – pompa mieszaj¹ca.

Dane techniczne:
Zasilanie:                                                                    230 V ±10%, 50 Hz
Pobór mocy (bez wentylatora i pomp):                         < 4 VA
Zakres pomiaru temperatur:                                         -9 ÷ 109°C ± 1°C
Zakres regulacji temperatury kot³a:                               30 ÷ 90°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kot³a programowe:            90 ÷ 99°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kot³a sprzêtowe (STB):       >95°C ± 1°C
Temperatura za³¹czania pompy CO:                             30 ÷ 70°C ± 1°C
Zakres regulacji temperatury CWU:                              30 ÷ 60°C ± 1°C
Obci¹¿alnoœæ wyjœæ sumaryczna:                                 max 3 A  / 230 V
Wymiary (W × S × G):                                              80 × 170 × 90 mm

Parametry u¿ytkownika:
Temperatura zadana kot³a: 30 ÷ 90°C
Praca pompy CO: zima, lato
Likwidacja bakterii w zasobniku CWU: wy³., w³.
Odczyt temperatury w zasobniku CWU.

Temperatura minimalna kot³a:                                30 ÷ 65°C
Temperatura maksymalna kot³a:                             80 ÷ 90°C
Histereza temperatury kot³a:                                  1 ÷ 10°C
Temperatura przegrzania kot³a:                              90 ÷ 99°C
Czas testowania braku opa³u przy rozpalaniu:        --, 1 ÷ 99 min-4h
Czas testowania braku opa³u w trybie praca
 i wygasaniu:                                                        --, 1 ÷ 99 min-4h
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Sterowanie wentylatorem, pomp¹ obiegow¹ CO i pomp¹ ³aduj¹c¹ 
zasobnik CWU
Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii
Mo¿liwoœæ sterowania dodatkowym kot³em olejowym lub gazowym
Mo¿liwoœæ wspó³pracy ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem)
Wspó³praca z termostatem pokojowym
Pomiar temperatury spalin
Regulator wstêpnie zaprogramowany do kot³ów na wegiel
Mo¿liwoœæ wybrania funkcji Fuzzy Logic
Bogate funkcje serwisowe
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