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Parametry uzytkownika:

Typ paliwa:

Temperatura zadana kotfa:

Maksymalna moc pracy kotfa:
Tryb pracy pompy CO:
Temperatura zadana CWU:
Priorytet grzania CWU:
Program likwidacji bakterii w zbiorniku CWU:
Temperatura zmierzona CWU:

WIELOJEZYCZNE MENU!

USTAWIENIA
SERWISOWE
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Temperatura zmierzona powrotu:

Biezgca jasnos¢ paleniska (FD—1):

Wytgczenie zapalarki przy jasnosci:

Temperatura zmierzona palnika (PT-1000, CT-1/2):
Wytaczenie zapalarki przy temperaturze:

(Czas pracy palnika:

Liczba rozpalen palnika:

Zestawienie parametrow serwisowych
Jezyk:

Jasnos¢ wyswietlacza:

Przyciemnienie wyswietlacza:

Kontrast wyswietlacza:

Ustawienia serwisowe:

Testowanie wyjsc:
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STEROWANIE 0DPORNOSC
ADAPTACYINE NAZAKEOCENIA
@ g 2V bz
(~ 115V 60Hz)
TRSWCEA ZASILANIE
1+4
40 = 90°C
60% ~+ 100%
ZIMA/LATO
30 + 60°C
NIE, TAK
NIE, TAK
0/ =255
200 =+ 500°C
NIE, TAK
NIE, TAK

Pamiec 4 rodzajow paliwa
Transmisja danych
Czytelny wyswietlacz graficzny LCD

Automatyczna modulacja mocy kotfa

NOWOSC! Adaptacyjny system sterowania temperaturg kotfa

Ptynne sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem

Sterowanie podajnikiem zasypowym lub podajnikiem zewnetrznym

oraz wbudowanym podajnikiem wewnetrznym (stokerem)

Mozliwos¢ automatycznego zapalania paliwa

Wskaznik braku opatu i przegrzania
Wielojezyczne menu

Termpstat
- | pokojowy

e
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Pcwu
Zapal. FP[R+

Wspotpraca z optycznym detektorem zaptonu paliwa

KOCIOL
NA PALIWO
STALE

ZASOBNIK
cwu

Wentylator
Modulacja obrotéw wentylatora przy rozpalaniu:
Minimalne obroty wentylatora podczas rozpalania:

Maksymalne obroty wentylatora podczas rozpalania:
Opdznienie zatgczenia modulacji podczas rozpalania:

Obroty wentylatora przy rozpalaniu:

Obroty wentylatora przy mocy maksymalnej:
Obroty wentylatora przy mocy minimalnej:
Obroty wentylatora przy wygaszaniu:
Obroty wentylatora przy czyszczeniu:
Przedmuchy wentylatora:

Czas przedmuchu:

Czas przerwy przedmuchu:

Obroty wentylatora przy przedmuchu:

Czas napefniania podajnika:

Dawka startowa paliwa:

Cykl podawania paliwa:

Dawka paliwa dla rozpalania::

Dawka paliwa dla mocy maksymalnej palnika:

Podajnik
Dawka paliwa dla mocy minimalnej palnika:
Tryb pracy stokera:

Czas pracy stokera:

Czas postoju stokera:

Czas wydfuzenia pracy stokera:
Czas oprézniania stokera:
Detekcja zaptonu podajnika:
Temperatura zapfonu podajnika:

(W RWHEWEU

Mozliwos$¢ sterowania pompa obiegu CO oraz pompg CWU
Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii

NIE, TAK

1% <+ 100%
1% <+ 100%
0s=250¢s
1% <+ 100%
1% ~+ 100%
1% <+ 100%
1% <+ 100%
0% =+ 100%
NIE, TAK

55 =605

1 min = 99 min

1% + 100%

1 min = 99 min

0s <+ 2505
15+ 2505
0% + 100%
1% < 100%

1% =+ 100%

WY, CYKL,
AUTO
15+995s
15+99s
15+99s
15+99s
NIE, TAK
20°C = 99°C



KEY

Zapalarka
Detektor ptomienia
Korekcja FD—1:
Histereza zaniku ptomienia (czujnik temperaturowy):
Histereza zaniku ptomienia (fotodetektor):

Zwtoka detekcji zaniku ptomienia:

Czas rozpalania paliwa:

llos¢ prob rozpalania paliwa:

Stabilizacja rozpalania:

(zas stabilizacji rozpalania:

Plynna stabilizacja rozpalania:

Czas wygaszania paleniska:

Mechanizm czyszczacy
Tryb pracy mechanizmu czyszczacego:

Czas pracy mechanizmu czyszczacego:
Czas powrotu mechanizmu czyszczacego:
(Czas postoju mechanizmu czyszczacego:
(Czas otwierania mechanizmu czyszczaceqo:
(Czas zamykania mechanizmu czyszczacego:
llos¢ wygaszen przed czyszczeniem:
Minimalny czas pracy bez czyszczenia:
Maksymalny czas pracy bez czyszczenia:

Pompa CO

Tryb zafgczania pompy CO:
Okresowe zatgczanie pompy:

Czas okresowego zataczania pompy:

Pompa CWU

Tor CWU:

Histereza grzania CWU:

Podwyzszenie temperatury przy grzaniu CWU:
Wybieg pompy CWU:

Czas wybiegu pompy CWU:

Czas stabilizacji po dogrzaniu CWU:
Temperatura zatgczenia pompy mieszajacej:
Histereza pracy pompy mieszajace:

Kociot

Temperatura minimalna kotfa:
Temperatura maksymalna kotta:
Histereza gérna temperatury kotfa:
Histereza przefgczania mocy palnika:
Histereza ochrony kotfa:
Temperatura przegrzania kotta:
Modulacja mocy palnika:
Wspétczynnik modulacji mocy:
Tryb pracy termostatu:

Stafa czasowa adaptacji:
Opdznienie wytaczenia palnika:
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FD-1, PT-1000, CT-1/2

0+99

1°C = 250°C
1+ 255
1s+500s

1 min = 15 min
1= 10

NIE, TAK

1 min = 99 min
NIE, TAK

1 min = 30 min

Transmisja danych

tacze danych:

Numer urzadzenia MODBUS:
Szybko$¢ facza MODBUS:

Format ramki MODBUS:
Poziom dostepu MODBUS:

Poziom dostepu terminal:

BRAK, MODBUS RTU
15247

2400, 3600, 4800, 7200
9600,14400, 19200,
28800, 38400, 56000,
57600, 76800, 115200
8N1,8E1, 801, 8N2,
BRAK, ODCZYT, UZYTK,
SERWIS

BRAK, ODCZYT, UZYTK,
SERWIS

CYKL, ROTO,
AUTO, KOMBI
15s+900s
1s+900s
1s+900s
15+900s
15+900s
1+99

Oh <+ max=1h
min+1h + 99 h
TERM, AUTO
NIE, TAK

1 min = 99 min

BRAK, JEST, POMPA MIESZ.

%€ = 2UC
2°C =+ 20°C
NIE, TAK

1 min = 10 min
1 min = 99 min
30°C = 60°C
1°C = 9°C

30°C = 69°C
70°C = 90°C
118€ = A0C
1°C =+ 9°C

%€ = 5%C
90°C =+ 99°C
NIE, TAK

1+ 20

NORM, ADAP.

1 min = 99 min
0 min = 99 min

Dane techniczne:

Zasilanie:

Pobor mocy (bez wentylatora i pompy):
Zakres pomiaru temperatur:

Zakres regulacji temperatury kotfa:

Zabezpieczenie przegrzania kotfa programowe:;

Temperatura zafaczania pompy:
Obcigzalno$¢ wyjs¢ sumaryczna:max
Wymiary (W x S X G);

(WA WRERET

230V =10%, 50 Hz
< 2 VA

-9 +109°C = 1°C
30 = 90°C = 1°C
90 = 99°C = 1°C
30 + 70°C = 1°C
2A/230V

96 X 144 x 96 mm
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