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Funkcje RT-208B:

– programowanie tygodniowe 24h/7 dni
– czytelny podœwietlany wyœwietlacz LCD
– programowanie i pomiar temperatury z rozdzielczoœci¹ do 0,1°C
– 3 definiowane programy u¿ytkownika
– program rêczny
– kopiowanie programów
– wybór jêzyka
– ustawianie daty i czasu
– ustawienia ekranu (jasnoœæ obs³ugi, jasnoœæ czuwania, kontrast)
– pomiar temperatury zewnêtrznej
– pomiar temperatury pomieszczenia
– pomiar temperatury kot³a
– histereza za³¹czania kot³a
– regulacja zakresu temperatury pracy kot³a
– przywrócenie ustawieñ producenta
– program przeciwzamro¿eniowy

Dane techniczne:
Zasilanie:
Zakres pomiaru temperatury: -40°C ÷ 140°C
Zakres regulacji temperatury: 60 ÷ 90°C
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury: 0,1°C
Wymiary (W x S x G): 96 × 98 ×36 mm

5÷15 V

RT-208B

Programator dobowy

Regulator  RT-208B  jest urz¹dzeniem  przeznaczonym do programowania dobowego 
i regulacji temperatury kot³a. Regulator dokonuje w sposób ci¹g³y pomiarów temperatury 
kot³a, (w przypadku pod³¹czenia czujnika temperatury zewnêtrznej), temperatury 
pomieszczenia i przedstawia je bezpoœrednio na wyœwietlaczu. Praca urz¹dzenia polega 
na kontrolowaniu temperatury kot³a i w przypadku, kiedy bêdzie ona ni¿sza od 
zaprogramowanej regulator za³¹czy kocio³, a na wyœwietlaczu w prawym dolnym rogu 
pojawi siê symbol p³omienia informuj¹cy o pracy palnika. Po osi¹gniêciu temperatury 
zadanej kot³a zgaœnie symbol p³omienia, regulator wy³¹czy kocio³ i przejdzie w stan 
czuwania. W ka¿dej chwili obracaj¹c ga³k¹ termostatu mo¿emy zmieniæ temperaturê 
zadan¹. 
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Schemat pod³¹czenia regulatora RT-208B
do regulatora kot³a


	Strona 1

