
www.pwkey.eu

Dane techniczne:                                                                               
Zasilanie:                                                                                                  
Pobór mocy (bez urz¹dzeñ wykonawczych):                                               < 2 VA    
Zakres pomiaru temperatur:                                                                       -40 °C ÷ 109°C ± 1°C     
Obci¹¿alnoœæ wyjœæ si³ownika:                                                                   1 A / 230 V        
Wymiary (W x S x G):                                                                                89 × 67 × 65 mm                  

230 V ± 10%, 50 Hz

Nowoczesna innowacyjna konstrukcja.

£atwoœæ obs³ugi — wszystkie funkcje dostêpne s¹ bezpoœrednio na p³ycie czo³owej modu³u i pozwalaj¹ na prost¹ i intuicyjn¹ obs³ugê.
Dzia³anie urz¹dzeñ pod³¹czonych do regulatora uwidocznione jest poprzez œwiecenie odpowiednich kontrolek.
£atwoœæ monta¿u — konstrukcja modu³u umo¿liwia zamontowanie na standardowej szynie DIN.
Mo¿liwoœæ wspó³pracy z dowolnym regulatorem — modu³ umo¿liwia wspó³pracê z dowolnym regulatorem kot³a posiadaj¹cym wejœcie 
termostatu pokojowego.
Mo¿liwoœæ regulacji szybkoœci dzia³ania si³ownika — modu³ umo¿liwia dopasowanie szybkoœci zadzia³ania si³ownika zaworu 
mieszaj¹cego do regulowanego uk³adu ogrzewania poprzez zmianê czasu postoju si³ownika pomiêdzy 2 sek. impulsami pracy.
Mo¿liwoœæ obs³ugi wêz³a cieplnego — modu³ mo¿e pracowaæ samodzielnie jako sterowanie zaworem mieszaj¹cym obiegu CO.
Obs³uga ogrzewania pod³ogowego — modu³ posiada mo¿liwoœæ ograniczenia maksymalnej temperatury wody na wyjœciu zaworu 
mieszaj¹cego do uk³adów ogrzewania pod³ogowego.
Mo¿liwoœæ obs³ugi wielu obiegów CO — konstrukcja modu³u umo¿liwia równoleg³e ³¹czenie wielu modu³ów steruj¹cymi obiegami CO.
Mo¿liwoœæ wspó³pracy z modu³em sterowania pompami UMS-1 — modu³ umo¿liwia wspó³pracê z modu³em UMS-1 przez co uk³ad 
sterowania kot³em mo¿e byæ znacznie uproszczony.
Wysoka jakoœæ wykonania — konstrukcja modu³u wykonana z elementów renomowanych firm œwiatowych oraz technika automatycznego 
monta¿u zwiêksza niezawodnoœæ.
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Modu³ UMP-3 jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem przeznaczonym do 
pogodowej regulacji temperatury obiegu ogrzewania CO za pomoc¹ 
si³ownika zaworu mieszaj¹cego. Prosta konstrukcja umo¿liwia ³atwe 
ustawianie charakterystyki pogodowej oraz parametrów pracy si³ownika 
do obiegu ogrzewania. Modu³ mo¿e wspó³pracowaæ ze sterownikiem 
kot³a posiadaj¹cym wejœcie termostatu pokojowego. Modu³ umo¿liwia 
tak¿e wspó³pracê z dowoln¹ liczb¹ modu³ów pogodowych UMS/UMP oraz 
modu³ów UMS-1 steruj¹cych pompami obiegu CO i CWU.
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