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Dane techniczne:                                                                               
Zasilanie:                                                                                                  
Pobór mocy (bez urz¹dzeñ wykonawczych):                                               < 2 VA    
Zakres pomiaru temperatur:                                                                       - 40°C ÷ 109°C ± 1°C     
Obci¹¿alnoœæ wyjœæ si³ownika:                                                                   1 A / 230 V        
Wymiary (W x S x G):                                                                                89 × 67 × 65 mm                  

230 V ± 10%, 50 Hz
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Modu³ UMS-4AP jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem przeznaczonym 
do sterowania kot³em oraz pomp¹ ³aduj¹c¹ akumulator ciep³a. W³aœciwa 
temperatura wody zasilaj¹cej utrzymywana jest poprzez odpowiednie 
sterowanie prac¹ kot³a. Regulator posiada wejœcia  pomiarowe s³u¿¹ce  do 
pomiaru temperatury w górnej  i dolnej czêœci akumulatora. 

Nowoczesna innowacyjna konstrukcja.

NOWOŒÆ ! Szacunkowy stopieñ na³adowania akumulatora –parametr ten umo¿liwia podgl¹d stopnia na³adowania akumulatora 
wyra¿ony w procentach (0 – 100%). Jest to wartoœæ przybli¿ona, obliczana na podstawie temperatury zadanej i dolnej akumulatora.
£atwoœæ obs³ugi — wszystkie funkcje s¹ ³atwo dostêpne na p³ycie czo³owej modu³u i pozwalaj¹ na prost¹ i intuicyjn¹ obs³ugê. Dzia³anie 
urz¹dzeñ pod³¹czonych do regulatora jest uwidocznione poprzez œwiecenie odpowiednich kontrolek.
Bogate mo¿liwoœci programowania parametrów — obs³uga zosta³a podzielona na podstawowe funkcje w menu u¿ytkownika i 
rozbudowane mo¿liwoœci programowania parametrów w menu serwisowym.
£atwoœæ monta¿u — konstrukcja modu³u umo¿liwia zamontowanie na standardowej szynie DIN.
Pomiar temperatury wody w górnej czêœci akumulatora ciep³a.
Pomiar temperatury wody w dolnej czêœci akumulatora ciep³a.
NOWOŒÆ ! Szacunkowy stopieñ na³adowania akumulatora — parametr ten umo¿liwia podgl¹d stopnia na³adowania akumulatora 
wyra¿ony w procentach (0 – 100%). Jest to wartoœæ przybli¿ona, obliczana na podstawie temperatury zadanej i dolnej akumulatora.
Alarmy uszkodzeñ czujników temperatury.
Korekcja torów pomiarowych.
Wysoka jakoœæ wykonania — konstrukcja modu³u wykonana z elementów renomowanych firm œwiatowych oraz technika 
automatycznego monta¿u zwiêksza niezawodnoœæ.
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