KEY UMS-4K

Kaskadu alitw

O @5e5555559 Modut U'MS-4KJest mlkroprocesorowym urzadzeniem przeznaczonym do
e — sterowania praca dwustopniowego palnika kotta gazowego lub olejowego
A T S A Ean s oraz pompa kotta lub pompa mieszajacg wode powrotng kotfa. Urzadzenie
wyposazone zostato w wejscie sterujgce zatgczaniem palnika oraz wyjscie
KEF LieH umozliwiajgce podtaczenie szeregowe kolejnego modutu UMS-4K.
m ® O Rozwigzanie takie umozliwia za pomocg odpowiedniej iloéci modutéw
@ sterowanie dowolng iloscig kotfow w kaskadzie.
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tatwos¢ obstugi — moduf pozwala na prostg obstuge — zmiany ustawianych wartosci wskazywane sg na wy$wietlaczu. Dziatanie
urzadzen podtaczonych do regulatora uwidocznione jest poprzez Swiecenie odpowiednich kontrolek.

Bogate funkcje serwisowe — rozbudowane mozliwosci programowania w trybie serwisowym pozwalajg na dopasowanie parametrow
pracy kotfa do uktadu ogrzewania. Prosty sposéb programowania znacznie utatwia obstuge.

Mozliwos¢ taczenia kottéw w kaskade — konstrukcja modutu umozliwia rozbudowe uktadu sterowania do dowolnej ilosci kottow z
palnikami dwustopniowymi poprzez szeregowe fgczenie moduféw.

Specjalne algorytmy pracy badajace obciazenie kotta— modut bada wzrost temperatury kotfa i odpowiednio wigcza stopnie palnika.
Mozliwos¢ wspétpracy z dowolnym regulatorem kotta — modut posiada wejscie umozliwiajace podigczenie beznapieciowego styku
wiaczajacego prace palnika. Styk ten sterowany moze by¢ z termostatu lub regulatora kotta.

Rozbudowane mozliwosci sterowania pompami — modut umozliwia sterowanie pompg kottowa lub pompg mieszajacg wode
powrotng do kotfa.

Ochrona kotta przed przegrzaniem — moduf umozliwia ograniczenie maksymalnej temperatury kotfa w celu ochrony przed nadmiernym
wzrostem temperatury.

Obudowa do montazu na szyne DIN — konstrukcja modutu umozliwia fatwe zamontowanie na szynie.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V = 10%, 50 Hz
Pobér mocy (bez urzadzen wykonawczych): < 2VA

Zakres pomiaru temperatur: -40°C + 109°C = 1°C
Obcigzalno$¢ wyjsc sifownika: TA/230V

Wymiary (W x S x G): 89 X 67 X 65 mm
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